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BESCHREIBUNG 



Kompressor 



Die Erfindung betrifft einen Kompressor fur Kaltemittel, umfassend ein AuBen- 
gehause, einen in dem AuBengehause angeordneten Spiralverdichter mit 
einem ersten, feststehend im AuBengehause angeordneten Verdichterkorper 
und einem zweiten, relativ zum ersten Verdichterkorper bewegbaren Ver- 
dichterkorper, die jeweils einen Boden und sich uber dem jeweiligen Boden 
erhebende erste bzw. zweite Spiralrippen aufweisen, welche so ineinander- 
greifen, daB zum Verdichten des Kaltemittels der zweite Verdichterkorper 
gegenuber dem ersten Verdichterkorper auf einer Orbitalbahn urn eine Mittel- 
achse bewegbar ist, eine Antriebseinheit fur den zweiten Verdichterkorper mit 
einem Exzenterantrieb, einer Antriebswelle, einem in einem Motorgehause 
angeordneten und vom angesaugten Kaltemittel umstrdmten Antriebsmotor 
sowie einer Lagereinheit fur die Antriebswelle, welche einen ersten, mit dem 
AuBengehause verbundenen Lagerkorper umfaBt. 

Ein derartiger Kompressor ist beispielsweise aus der US 4,564,339 bekannt. 

Bei derartigen Kompressoren besteht das Problem, daB nach wie vor vom 
angesaugten Kaltemittel mitgefuhrtes 6l in den Spiralverdichter eintritt und in 
diesem zu Problemen fuhrt. 



- 2 - 

A 57 076 x 

15. Oktober 2002 

x-239 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Kompressor der 
gattungsgemaBen Art derail: zu verbessern, daB das vom Spiralverdichter 
angesaugte Kaltemittel moglichst weitgehend frei von Schmierdl ist. 

Diese Aufgabe wird bei einem Kompressor der eingangs beschriebenen Art 
erfindungsgemaB dadurch gelost, daB das Kaltemittel nach Urnstrdmen des 
Antriebsmotors und vor Eintritt in den Spiralverdichter einen Olabscheider 
durchstromt, welcher in dem AuBengehause zwischen diesem und der An- 
triebseinheit angeordnet ist. 

Der Vorteil dieser Losung ist darin zu sehen, daB durch diesen zusatzlichen 
Olabscheider eine Moglichkeit geschaffen wurde, das vom angesaugten Kalte- 
mittel bereits mitgefuhrte und auch auf das vom Kaltemittel im Verlauf des 
Durchstromens des Antriebsmotors mitgenommene 6l vor Eintritt in den 
Spiralverdichter in einem ausreichend groBen MaBe abzuscheiden, um die 
durch Ol verursachten Probleme im Spiralverdichter zu vermeiden. 

Hinsichtlich einer moglichst kompakten Bauweise des erfindungsgemaBen 
Kompressors hat es sich als Vorteilhaft erwiesen, wenn der Olabscheider in 
einem in Richtung quer zur Mittelachse zwischen dem AuBengehause und der 
Antriebseinheit liegenden Zwischenraum angeordnet ist, da sich damit insbe- 
sondere die Baulange des Kompressors nicht verandert. 

Ferner hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn sich der 
Zwischenraum zwischen dem AuBengehause und der Antriebseinheit im 
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wesentlichen uber die gesamte Erstreckung der Antriebseinheit in Richtung 
parallel zur Mittelachse erstreckt. 

Damit konnte der Zwischenraum immer noch einseitig der Antriebseinheit 
angeordnet sein. Besonders zweckmaBig ist es im Hinblick auf moglichst 
groBen zur Verfugung stehenden Raum, wenn der Zwischenraum die Antriebs- 
einheit umgibt und somit allseitig urn die Antriebseinheit herumlauft, urn eine 
optimale Ausnutzung von freiem Raum in dem AuBengehause zu erhalten. 

Der Zwischenraum wird dabei nicht nur zur Anordnung des Olabscheiders 
sondern vorzugsweise vielfaltig genutzt. Eine zweckmaBige Losung sieht dabei 
vor, daB sich in dem Zwischenraum vom Olabscheider abgeschiedenes 01 in 
Richtung des Olsumpfes bewegt und Kaltemittel in Richtung eines Ansaug- 
raums des Spiralverdichters stromt. Eine derartige, den Zwischenraum in viel- 
faltiger Weise nutzende Anordnung erlaubt eine besonders kompakte Bauweise 
des erfindungsgemaBen Kompressors. 

Hinsichtlich der Fuhrung des Kaltemittels hat es sich als besonders zweck- 
maBig erwiesen, wenn das Kaltemittel nach Kuhlung des Antriebsmotors in den 
Zwischenraum eintritt. 

Hinsichtlich einer moglichst gunstigen Anordnung des Olabscheiders ist vorge- 
sehen, daB der Olabscheider zumindest abschnittsweise auf einer AuBenseite 
des ersten Lagerkorpers angeordnet ist, da in diesem Bereich geeigneter 
Raum zur Verfugung steht. 
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Besonders gunstig laBt sich der Olabscheider dann anordnen, wenn dieser 
zumindest abschnittsweise den ersten Lagerkorper umgibt. 

Eine weitere gunstige Anordnung erganzend oder alternativ zum Anordnen des 
Olabscheiders auf der AuBenseite des Lagerkorpers sieht vor, daB der Olab- 
scheider zumindest abschnittsweise auf einer AuBenseite des Motorgehauses 
angeordnet ist, da in diesem Bereich viel Raum zur Verfugung gestellt werden 
kann, ohne die BaugrdBe des Kompressors wesentiich zu vergroBern. Beson- 
ders vorteilhaft ist es dabei, wenn der Olabscheider zumindest abschnittsweise 
das Motorgehause umgibt. 

Hinsichtlich der konkreten Ausfuhrung des Olabscheiders sieht eine bevorzugte 
Ausfuhrungsform vor, daB der Olabscheider einen Teil des zwischen dem 
AuBengehauses und der Antriebseinheit liegenden Zwischenarms nutzt. 

Als besonders gunstig hat es sich erwiesen, wenn der vom Olabscheider 
benutzte Zwischenraum zwischen dem AuBengehause und der Antriebseinheit 
ein Ringraum ist. 

Hinsichtlich der Anordnung des Olabscheiders in dem Zwischenraum wurden 
bislang keine naheren Angaben gemacht. So ist vorzugsweise vorgesehen, daB 
der Olabscheider auf einer einem Otsumpf zugewandten Seite von den ersten 
Lagerkorper mit dem AuBengehause verbindenden Haltearmen liegt, urn den 
Olabscheider gunstigerweise in ausreichend groBer Entfernung von dem 
Ansaugraum des Spiralverdichters anzuordnen. 
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Femer ist es besonders gunstig, wenn der Olabscheider vor einer im Motor- 
gehause vorgesehenen Austrittsoffnung fur das Kaltemittel angeordnet ist, urn 
eine gute Raumausnutzung zu erreichen. 

Hinsichtlich der Fuhrung des Kaltemittels in dem Olabscheider wurden im 
Zusammenhang mit der bisherigen Erlauterung der einzeinen Ausfuhrungsbei- 
spiele keine naheren Angaben gemacht. So sieht eine besonders gunstige 
Losung vor, daB das Kaltemittel bei Eintritt in den Olabscheider eine Um- 
lenkung in azimutaler Richtung zu der Mittelachse erfahrt, da damit eine 
besonders effektive Olabscheidung durch die auf die Oltropfen wirkenden und 
quer zur Stromungsrichtung verlaufenden Krafte erreicht wird. 

Besonders gunstig ist es, wenn das Kaltemittel durch ein Umlenkelement die 
Umlenkung in die mindestens eine azimutale Richtung erfahrt. Eine besonders 
vorteilhafte Losung sieht vor, daB das Kaltemittel eine Umlenkung in ent- 
gegengesetzte azimutale Richtung erfahrt. 

Zur weiteren optimalen Olabscheidung ist es auBerdem gunstig, wenn das 
Kaltemittel in dem Olabscheider im wesentlichen auf einer azimutalen Bahn um 
die Mittelachse gefiihrt wird. 

Eine baulich besonders einfache Ausfuhrungsform eines Olabscheiders sieht 
vor, daB das Kaltemittel im Olabscheider langs einer Innenwandflache des 
AuBengehauses stromt und damit insbesondere bei einem zylindrischen 
AuBengehause stets in azimutaler Richtung zur Mittelachse umgelenkt wird. 
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Eine besonders einfache Fuhrung des im Olabscheider niedergeschiagenen 6ls 
sieht vor, daB das sich im Olabscheider niederschlagende 6l auf einem auBer- 
halb des Motorgehauses verlaufenden Weg in den Olsumpf bewegt, um zu 
verhindern, daB das den Antriebsmotor kuhlende Kaltemittel wieder erneut Ol 
aufnimmt und zum Olabscheider transportiert. 

Hinsichtlich der Anordnung des Olsumpfes wurden bislang keine naheren 
Angaben gemacht. So ist vorteilhafterweise der erfindungsgemaBe Kompressor 
als mit im wesentlichen vertikal ausgerichteter Mittelachse arbeitender 
Kompressor ausgebildet, so daB der Olsumpf im AuBengehause auf einer dem 
ersten Lagerkorper gegenuberliegenden Seite des Antriebsmotors angeordnet 
ist. 

Hinsichtlich der Anordnung des Olabscheiders wurden bislang keine naheren 
Angaben gemacht. So sieht eine besonders gunstige Losung vor, daB das 
Kaltemittel auf seinem Weg vom Olabscheider zum Ansaugraum des Spiralver- 
dichters eine AuBenseite des ersten Lagerkorpers umstromt, um den ersten 
Lagerkorper zu kuhlen. Vorzugsweise ist dabei auch eine groBe Entfernung 
zwischen dem Ansaugraum und dem Olabscheider realisierbar. 

Eine besonders gunstige Losung sieht dabei vor, daB der Olabscheider auf 
einer einem Olsumpf zugewandten Seite von den ersten Lagerkorper mit dem 
AuBengehause verbindenden Haltearmen liegt. 
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Eine besonders gunstige Ausfuhrungsform hinsichtlich der Fuhrung des Kalte- 
mittels sieht vor, daS das Kaltemittel nach Durchstromen des Olabscheiders 
zwischen den Haltearmen in Richtung des Ansaugraums des Spiralverdichters 
hin durchstromt. 

Hinsichtlich der Fuhrung des von dem Kompressor angesaugten Kaltemittels 
im Kompressor selbst wurden bislang keine naheren Angaben gemacht. So 
ware es beispielsweise denkbar, das Kaltemittel zunachst in das AuBengehause 
eintreten zu lassen und dann uber Umwege in das Motorgehause zu fuhren. 

Als besonders vorteilhaft hat es sich jedoch erwiesen, wenn das Kaltemittel bei 
Eintritt in den Kompressor unmittelbar in das Motorgehause einstromt und 
nach Durchstromen des Motorgehauses in den Olabscheider eintritt. Damit 
besteht die Moglichkeit, das Kaltemittel gezielt in das Motorgehause einzu- 
fuhren und zusatzliche Umwege zu vermeiden. 

Besonders gunstig ist es dabei, wenn das in das Motorgehause eintretende 
Kaltemittel eine Umlenkung in mindestens einer Azimutalrichtung erfahrt. 

Noch besser ist es, wenn das Kaltemittel eine Umlenkung in entgegengesetzte 
Azimutalrichtungen erfahrt und somit einen Innenraum des Motorgehauses 
durch entgegengesetzt verlaufende Azimutalstromungen durchstromt. 
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Hinsichtlich einer optimalen Kuhlwirkung in dem Antriebsmotor hat es sich als 
besonders zweckmaBig erwiesen, wenn das Kaltemittel in Richtung der Mittel- 
achse gesehen in Hone eines ersten Wicklungskopfes in das Motorgehause 
eintritt. 

ZweckmaBigerweise wird das Kaltemittel dabei in dem Motorgehause in Rich- 
tung der Mittelachse gesehen so gefuhrt, daB es den Antriebsmotor vom 
ersten Wicklungskopf in Richtung eines zweiten Wicklungskopfes durchstrdmt. 

Urn das Kaltemittel moglichst gunstig zu fiihren ist vorgesehen, daB das 
Kaltemittel in Richtung des Mittelachse gesehen in Hohe des zweiten 
Wicklungskopfes aus dem Motorgehause austritt. 

Bei dieser Losung ist nicht naher beschrieben, wo der erste Wicklungskopf und 
der zweite Wicklungskopf liegen. 

Bei einer erfindungsgemaBen Losung ist der erste Wicklungskopf so ange- 
ordnet, daB dieser der Wicklungskopf des Antriebsmotors ist, welcher auf einer 
dem ersten Lagerkorper abgewandten Seite liegt, wahrend bei einer anderen 
Ausfuhrungsform der Wicklungskopf der Wicklungskopf des Antriebsmotors ist, 
welcher auf einer dem ersten Lagerkorper zugewandten Seite liegt. 
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Hinsichtlich der Fuhrung von sich im Motorgehause abscheidenden 6l zum 
Olsumpf wurden bislang keine naheren Angaben gemacht. Sie sieht eine vor- 
teilhafte Losung vor, daB sich im Motorgehause abscheidendes Ol durch Olab- 
laufoffnungen eines einen Boden des Motorgehauses biidenden zweiten Lager- 
korpers aus dem Motorgehause austritt, um in den Olsumpf zu gelangen. 

Urn ferner auch aus dem Exzenterantrieb aufgrund der Schmierung heraus- 
laufendes 01 gezielt abzuleiten, ist vorzugsweise vorgesehen, daB der erste 
Lagerkdrper eine Olfuhrung fur zur Schmierung des Exzenterantriebs einge- 
setztes 6l aufweist. 

Diese Olfuhrung kann in unterschiedlichster Art und Weise ausgestaltet sein. 
So sieht eine vorteilhafte Losung vor, daB die Olfuhrung in einen Innenraum 
des Motorgehauses mundet, so daB das von der Olfuhrung abgefuhrte 6l in 
den Innenraum des Gehauses eintritt. 

ZweckmaBigerweise wird dabei das 6l zu erheblichen Teilen von dem den 
Innenraum des Motorgehauses durchstromenden Kaltemittel zum Olabscheider 
gefordert, um damit das 01 uber den Olabscheider dem Olsumpf zuzufuhren. 

Eine alternative Losung sieht vor, daB die Olfuhrung in den Zwischenraum und 
somit vorzugsweise in den Olabscheider mundet. 

Hinsichtlich der Forderung des Schmierols zu den einzelnen zu schmierenden 
Lagern des erfindungsgemaBen Kompressors wurden bislang keine naheren 
Angaben gemacht. So ist vorzugsweise vorgesehen, daB die Antriebswelle eine 
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Schmierolbohrung aufweist, durch welche sich in vorteilhafterweise das 
Schmierol den jeweiligen Lagern zufiihren laBt. 

ZweckmaBigerweise ist dabei die Schmierolbohrung so ausgefuhrt, daB uber 
diese eine Schmierung eines Drehlagers fur die Antriebswelle in dem ersten 
Lagerkorper erfolgt. 

Ferner ist vorzugsweise die Schmierolbohrung so ausgebildet, daB uber diese 
eine Schmierung des Exzenterantriebs erfolgt. 

Hinsichtlich einer optimalen Lagerung der Antriebswelle in dem erfindungs- 
gemaBen Kompressor wurde bislang lediglich festgelegt, daB die Antriebswelle 
in dem ersten Lagerkorper, vorzugsweise nahe des Exzenterantriebs gelagert 
ist. 

Eine besonders gunstige Losung sieht vor, daB die Antriebswelle zusatzlich zu 
einem zweiten, im Abstand von dem ersten Lagerkorper angeordneten Lager 
gelagert ist. 

ZweckmaBigerweise ist dabei der zweite Lagerkorper auf einer dem ersten 
Lagerkorper gegentiberliegenden Seite des Antriebsmotors angeordnet. 

Hinsichtlich der Fixierung des zweiten Lagerkorpers in dem erfindungsgemaBen 
Kompressor hat es sich als gunstig erwiesen, wenn der zweite Lagerkorper 
uber das Motorgehause mit dem ersten Lagerkorper verbunden ist, so daB 
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durch das Motorgehause eine prazise Ausrichtung des ersten Lagerkorpers und 
des zweiten Lagerkorpers bei einfacher Montagemoglichkeit gegeben ist. 

Eine hinsichtlich der Einfachheit des Aufbaus des Motorgehauses zweckmaBige 
Ldsung sieht vor, daB der zweite Lagerkorper einen Boden des Motorgehauses 
bildet. 

Weitere Merkmale und Vorteile der Ausbildung der Erfindung sind Gegenstand 
der nachfolgenden Beschreibung sowie der zeichnerischen Darstellung einiger 
Ausfuhrungsbeispiele. 

In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines 



erfindungsgernaBen Kompressors; 



Fig. 2 



einen um einen Winkel von ungefahr 90° gedrehten Langs- 
schnitt durch das erste Ausfuhrungsbeispiel des erfindungs- 
gernaBen Kompressors; 



Fig. 3 



einen Schnitt langs Linie 3-3 in Fig. 1; 



Fig. 4 



einen Schnitt langs Linie 4-4 in Fig. 1; 



Fig. 5 



eine Draufsicht auf einen Boden eines Motorgehause bildendes 
zweites Lagerteil; 
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Fig. 6 eine Ansicht ahnlich Fig. 1 eines zweiten Ausfuhrungsbeispiels 

eines erfindungsgemaBen Kompressors; 

Fig. 7 einen Schnitt langs Linie 7-7 in Fig. 6; 

Fig. 8 einen Schnitt langs Linie 8-8 in Fig. 8 und 

Fig. 9 einen Schnitt ahnlich Fig. 2 durch ein drittes Ausfuhrungsbei- 

spiel eines erfindungsgemaBen Kompressors. 

Ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Kompressors, darge- 
stellt in Fig. 1 bis 5, umfaBt ein als Ganzes mit 10 bezeichnetes AuBen- 
gehause, in welchem ein als Ganzes mit 12 bezeichneter Spiralverdichter an- 
geordnet ist, welcher durch eine als Ganzes mit 14 bezeichnete Antriebseinheit 
antreibbar ist. 

Der Spiralverdichter 12 umfaBt dabei einen ersten Verdichterkorper 16 und 
einen zweiten Verdichterkorper 18, wobei der erste Verdichterkorper 16 eine 
sich uber einen Boden 20 desselben erhebende erste, in Form einer Kreisevol- 
vente ausgebildete Spiralrippe 22 aufweist und der zweite Verdichterkorper 18 
eine sich uber einen Boden 24 desselben erhebende zweite, in Form einer 
Kreisevolvente ausgebildete Spiralrippe 26 aufweist, wobei die Spiralrippen 22, 
26 ineinandergreifen und dabei jeweils an dem Bodenfiachen 28 bzw. 30 des 
jeweils anderen Verdichterkorpers 18, 16 dichtend anliegen, so daB sich 
zwischen den Spiralrippen 22, 26 sowie den Bodenfiachen 28, 30 der Ver- 
dichterkorper 16, 18 Kammern 32 bilden, in welchen eine Verdichtung eines 
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Kaltemittels erfolgt, das iiber einen die Spiralrippen 22, 26 radial auBen urn- 
gebenden Ansaugbereich 34 mit Anfangsdruck zustromt und nach dem Ver- 
dichten in den Kammern 28 iiber einen AuslaB 36, vorgesehen im Boden 20 
des ersten Verdichterkorpers 16, auf Hochdruck verdichtet austritt. 

Bei dem beschriebenen ersten Ausfuhrungsbeispiel ist der erste Verdichter- 
korper 16 fest in dem AuBengehause 10 gehalten, und zwar mittels eines 
Trennkorpers 40, welcher seinerseits am AuBengehause 10 innerhalb des- 
selben gehalten ist, den Boden 20 des ersten Verdichterkorpers 16 im Abstand 
ubergreift und dicht mit einem urn den AuslaB 36 herum verlaufenden Ring- 
flansch 42 des ersten Verdichterkorpers 16, welcher uber den Boden 20 auf 
einer der Spiralrippe 26 gegenuberliegenden Seite ubersteht, verbunden ist. 

Damit ist zwischen dem Boden 20 des ersten Verdichterkorpers 16 und dem 
Trennkorper 40 eine Kuhlkammer 44 zur Kuhlung des Bodens 20 des ersten 
Verdichterkorpers 16 gebildet, die beispielsweise Gegenstand der 
WO 02/052205 A2 ist, auf welche bezuglich der Kuhlung des Spiralverdichters 
12 vollinhaltlich Bezug genommen wird. 

Im Gegensatz zum ersten Verdichterkorper 16 ist der zweite Verdichterkorper 
18 urn eine Mittelachse 46 herum auf einer Orbitalbahn relativ zum ersten 
Verdichterkorper 16 bewegbar, wobei die Spiralrippen 22 und 26 theoretisch 
langs einer Beruhrungslinie aneinander anliegen und die Beruhrungslinie 
ebenfalls bei der Bewegung des zweiten Verdichterkorpers 18 auf der Orbital- 
bahn urn die Mittelachse 46 umlauft. 
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Der Antrieb des zweiten Verdichterkorpers 18 auf der Orbitalbahn urn die 
Mittelachse 46 erfolgt durch die bereits genannte Antriebseinheit 14, welche 
einen Exzenterantrieb 50, eine den Exzenterantrieb 50 antreibende Antriebs- 
welle 52, einen Antriebsmotor 54 sowie eine Lagereinheit 56 zur Lagerung der 
Antriebswelle 52 umfaSt. 

Im einzelnen ist der Exzenterantrieb 50 gebildet durch einen exzentrisch auf 
der Antriebswelle 52 und somit exzentrisch zur Mittelachse 46 angeordneten 
Mitnehmer 62, welcher in eine fest mit dem Boden 24 des zweiten Verdichter- 
korpers 18 verbundene Mitnehmeraufnahme 64 eingreift, um somit den 
zweiten Verdichterkorper 18 auf der Orbitalbahn um die Mittelachse 46 zu 
bewegen. 

Die Lagereinheit 56 umfaBt ihrerseits einen ersten Lagerkorper 66, welcher 
einen Hauptlagerkorper darstellt und mit einem Lagerabschnitt 68 die 
Antriebswelle 52 in einem Bereich 70 lagert und welcher den Mitnehmer 62 
tragt, wobei der Mitnehmer 62 vorzugsweise einstuckig an den Bereich 70 
angeordnet ist. 

Ferner umschlieBt der erste Lagerkorper 66 einen Raum 72, in welchem der 
Exzenterantrieb 50 angeordnet ist und in welchem sich eine fest mit der 
Antriebswelle 52 verbundene Ausgleichsmasse 74 bewegt. 

AuBerdem erstreckt sich der erste Lagerkorper 66 seitlich des Raums 72 in 
Richtung des Bodens 24 des zweiten Verdichterkorpers 18 und weist um eine 
dem zweiten Verdichterkorper 18 zugewandte Offnung 76 des Raums 72 
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herum verlaufende Tragfiachen 78 auf, auf welchen der zweite Verdichter- 
korper 18 mit einer der zweiten Spiralrippe 26 gegenuberliegenden Ruckseite 
80 aufliegt und damit so abgestutzt ist, daB der zweite Verdichterkorper 18 
dadurch gegen eine Bewegung weg vom ersten Verdichterkorper 16 gesichert 
ist. 

Die Fixierung des ersten Lagerkorpers 66 in dem AuBengehause 10 erfolgt 
dabei mit Haltearmen 82, die sich radial vom ersten Lagerkorper 66 bis zum 
AuBengehause 10 erstrecken und in diesem den ersten Lagerkorper 66 prazise 
halten. 

Der erste Lagerkorper 66 weist ferner auf einer den Haltearmen 82 gegen- 
uberliegenden Seite eine AuBenflache 84 auf, auf welcher eine sich innerhalb 
und im Abstand von einem zylindrischen Abschnitt 86 des AuBengehauses 10 
erstreckende, vorzugsweise ebenfalls zylindrische Gehausehulse 88 eines 
Motorgehauses 90 sitzt, die sich bis zu einem zweiten einen Boden des Motor- 
gehauses 90 bildenden Lagerkorper 92 erstreckt, der im Abstand vom ersten 
Lagerkorper 66 angeordnet ist und einen Lagerabschnitt 94 bildet, in welchem 
die Antriebswelle 52 mit einem Endbereich 96 koaxial zur Mittelachse 46 
gelagert ist. 

Zur zusatzlichen Stabilisierung ist der zweite Lagerkorper 92 noch iiber Stutz- 
korper 98 am AuBengehause 10 abgestutzt. 

Das gesamte Motorgehause 90 verlauft somit innerhalb des zylindrischen 
Abschnitts 86 des AuBengehauses 10 und im Abstand von diesem. 



- 16 - 

A 57 076 x 

15. Oktober 2002 

x-239 

In dem Motorgehause 90 ist zwischen dem ersten Lagerkorper 66 und dem 
zweiten Lagerkorper 92 der Antriebsmotor 54 angeordnet, welcher einen auf 
der Antriebswelle 52 sitzenden Rotor 100 und einen den Rotor 100 umgeben- 
den Stator 102 umfaBt, wobei der Stator 102 von der Gehausehulse 88 des 
Motorgehauses 90 relativ zum AuBengehause 10 stabil fixiert gehalten ist, so 
daB ein ublicher Spalt 104 zwischen dem Rotor 100 und dem Stator 102 
besteht. 

Daruber hinaus ist der Stator 102 auf seiner der Gehausehulse 88 zuge- 
wandten Seite mit Kuhlkanalen 106 versehen, die parallel zur Mittelachse 46, 
beispielsweise in Form von auBeren Nuten, im Stator 102 uber dessen 
gesamte Anlageseite 108 verlaufen, wobei der Stator 102 uber die Anlageseite 
108 an der Gehausehulse 88 abgestutzt ist. 

Zwischen dem zweiten Lagerkorper 92 und einem Bodenteil 110 des AuBen- 
gehauses 10 ist ein freier Raum 112 vorgesehen, der die Moglichkeit eroffnet, 
daB bei sich uber dem Bodenteil 110 mit ungefahr vertikal verlaufender Mittel- 
achse 46 erhebendem AuBengehause 10 ein Olsumpf 114 bildet, in welchem 
sich einerseits Schmierol aufgrund der Schwerkraft sammelt und andererseits 
Schmierol zum Schmieren des erfindungsgemaBen Kompressors bereit ge- 
halten wird. 

In den Olsumpf 114 taucht ein sich ausgehend von dem Endbereich 96 der 
Antriebswelle 52 und koaxial zu dieser erstreckendes Olforderrohr 116 ein, 
welches in seinem Innenraum 118 einen Forderflugel 120 aufweist und somit 
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als Olpumpe wirkt, welche 6l aus dem Olsumpf 114 in einen die Antriebswelle 
52 durchsetzenden Schmierolkanal 122 pumpt, der uber eine MQndungs- 
offnung 124 Schmierdl auf einer Stirnseite 126 des Mitnehmers 62 austreten 
laBt, urn ein zwischen der Mitnehmeraufnahme 64 und dem Mitnehmer 62 
gebildetes Drehlager fur die Bewegung des zweiten Verdichterkdrpers 18 auf 
der Orbitalbahn zu schmieren. 

Ferner zweigt von dem Schmierolkanal 122 ein Querkanal 128 ab, welcher zu 
dem zwischen dem Lagerabschnltt 68 des ersten Lagerkorpers 66 und dem 
Bereich 70 der Antriebswelle 52 gebildeten Drehlager fuhrt und dieses 
schmiert und schlieBlich zweigt von dem Schmierolkanal 122 ein Entluftungs- 
kanal 130 ab. 

Das zur Schmierung des Mitnehmers 62 in der Mitnehmeraufnahme 64 einge- 
setzte 01 verlaBt die Mitnehmeraufnahme 64 im Bereich einer dem Bereich 70 
zugewandten Offnung 132 der Mitnehmeraufnahme 64, geiangt dann auf einen 
von dem ersten Lagerkorper 66 gebildeten Boden 134 des Raums 70 und von 
diesem uber Ablaufkanale 136, die mit dem Boden 134 eine Olfuhrung bilden, 
in einen oberen Innenraum 140 des Motorgehauses 90. Ferner tritt das Ol, das 
zur Schmierung des Bereichs 70 der Antriebswelle 52 im Lagerabschnitt 68 
dient, auf einer Unterseite 142 des Lagerabschnitts 68 aus diesem aus und 
somit auch in den oberen Innenraum 140 des Motorgehauses 90 ein. 

Die Zufuhr von durch den Spiralverdichter 12 zu verdichtendem Kaltemittel zu 
dem erfindungsgemaBen Kompressor erfolgt uber eine Ansaugleitung 150, 
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welche zu einem AnsauganschluB 152 gefuhrt ist, der seinerseits am AuBen- 
gehause 10 gehalten ist, jedoch durch dieses hindurch bis zum Motorgehause 
90 gefuhrt ist. 

Vorzugsweise weist der AnsauganschluB 152 eine Hulse 154 auf, die das 
AuBengehause 10 des erfindungsgemaBen Kompressors durchsetzt und in eine 
fest mit der Gehausehulse 88 des Motorgehauses 90 verbundene Aufnahme 
156 eingreift, wie in Fig. 1 und 3 dargestellt. Die Aufnahme 156 umschlieBt 
dabei einen in der Gehausehulse 88 vorgesehenen EinlaB 158 fur das Kalte- 
mittel, so daB dieses unmittelbar in einen unteren Innenraum 160 des Motor- 
gehauses 90 eintreten kann, der zwischen dem Stator 102 und dem zweiten 
Lagerkdrper 92 liegt. 

Ferner ist die EinlaBoffnung 158 in Richtung der Mittelachse 46 so angeordnet, 
daB das Kaltemittel in Hohe eines Wicklungskopfes 162 des Stators 102 in den 
unteren Innenraum 160 eintritt, der ebenfalls in den Innenraum 160 hinein- 
ragt. 

Zur optimalen Verteilung des Kaltemittels in dem unteren Innenraum 160 ist 
dem EinlaB 158 eine Umlenkeinheit 164 zugeordnet, welche zwei Umlenk- 
flachen 166 und 168 aufweist, die das ungefahr in radialer Richtung 170 zur 
Mittelachse 46 durch die Hulse 154 zustromende Kaltemittel so umlenken, daB 
Hauptstromrichtungen des zugefuhrten gasformigen Kaltemittels in zwei ent- 
gegengesetzte Azimutalrichtungen 172 und 174 zur Mittelachse 46 urn den 
Wicklungskopf 162 herum verlaufen und zwar innerhalb der Gehausehulse 88, 
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deren innere Wand 176 dabei das sich in den Azimutalrichtungen 172 und 174 
ausbreitende Kaltemittel weiterfuhrt und dazu beitragt, daB mit dem zuge- 
fiihrten Kaltemittel mitgefuhrtes 6l an der inneren Wand 176 abgeschieden 
wird und an dieser in Richtung des in Fig. 5 einzeln dargestellten zweiten 
Lagerkdrpers 92 nach unten lauft. Wobei der Lagerkdrper 92 auch den die 
Gehausehulse 88 im wesentlichen verschlieSenden Boden 178 bildet, der aller- 
dings mit Olablaufoffnungen 180 versehen ist, aus welchen das sich abschei- 
dende 6l in den Olsumpf 114 abfiieBen kann. 

Durch den geschlossenen Boden 178 hat das in den unteren Innenraum 160 
des Motorgehauses 90 eintretende Kaltemittel im wesentlichen nicht die 
Moglichkeit, in den freien Raum 112 zwischen dem zweiten Lagerkdrper 92 
und dem Bodenteil 110 uberzutreten, sondern verbleibt im wesentlichen in 
dem Innenraum 160 zur Kuhlung des Wicklungskopfes 162 und tritt dann aus- 
gehend vom Innenraum 160 durch die Kuhlkanale 106 und den Spalt 104 
zwischen dem Rotor 100 und dem Stator 102 in den oberen Innenraum 140 
uber, der zwischen dem ersten Lagerkdrper 66 und dem Stator 102 liegt, um 
die in den oberen Innenraum 140 hineinragenden Wicklungskopfe 182 zu 
kiihlen. 

In Hohe des Wicklungskopfes 82 ist in der Gehausehulse 88, wie in Fig. 1 und 
4 dargestellt, mindestens eine Austrittsoffnung 184 vorgesehen, durch welche 
das Kaltemittel aus dem oberen Innenraum 140 des Motorgehauses 90 aus- 
tritt, und zwar in einen Zwischenraum 188, welcher zwischen dem zylin- 
drischen Abschnitt 88 und dem ersten Lagerkdrper 66 - abgesehen von den 
Haltearmen 82 - und dem Motorgehause 90 besteht und, welcher Teil eines 
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Olabscheiders 190 ist. Insbesondere liegt der Zwischenraum 188 im wesent- 
lichen zwischen einer Innenwandflache 192 des zylindrischen Abschnitts 86 
des AuBengehauses 10 und einer AuSenwandflache 194 der zylindrischen 
Gehausehulse 88 liegt, wobei sich der Zwischenraum 188 vorzugsweise als 
geschlossener Ringraum rings um die Gehausehulse 88 herum erstreckt. 

Zur Erzeugung einer Stromung des gasformigen Kaltemittels in entgegen- 
gesetzt verlaufenden azimutalen Richtungen 196, 198 im Zwischenraum 188 
ist der Austrittsoffnung 184 gegenuberliegend eine Umlenkeinheit 200 ange- 
ordnet, welche Umlenkflachen 202 und 204 aufweist, die das aus der Aus- 
trittsoffnung 184 austretende gasformige Kaltemittel in die azimutalen Rich- 
tungen 196 und 198 umlenken. 

Es ist aber auch denkbar, mehrere in den Zwischenraum 188 mundende Aus- 
trittsoffnungen 184 und diesen zugeordnete Umlenkeinheiten 200 im Winkel- 
abstand um die Mittelachse 46 herum vorzusehen. 

Durch die Fuhrung des gasformigen Kaltemittels in den azimutalen Richtungen 
196 und 198, insbesondere zwischen der Innenwandflache 192 und der 
AuSenwandflache 194, tritt aufgrund der stets wirkenden Radialbeschleuni- 
gung von Oltropfchen in dem gasformigen Kaltemittel eine Olabscheider- 
wirkung auf, die sich insbesondere in einem Niederschlag von 6l, das vom 
Kaltemittel mitgefuhrt wird, an der Innenwandflache 192 und der AuBenwand- 
flache 194 zeigt, wobei das 6l bei mit im wesentlichen vertikaler Mittelachse 
46 aufgestelltem Kompressor zwischen dem AuBengehause 10 und dem 
Motorgehause 90 vorzugsweise entlang der Innenwandflachen 192 und der 
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AuBenwandflache 194 in Richtung des Olsumpfes 114 ablaufen kann, da 
zwischen dem AuBengehause 10 und dem Motorgehause 90 uber die gesamte 
Ausdehnung des Motorgehauses 90 in Richtung der Mittelachse 46 ein sich 
ausgehend von dem Zwischenraum 188 in den freien Raum 112 ubergehender 
freier Zwischenraum 206 besteht, uber welchen das Ol letztlich dem Olsumpf 
114 zufuhrbar ist. 

In dem Olabscheider 90 erfolgt die Abscheidung von samtlichem, vom Kalte- 
mittel auf seinem Weg durch den Innenraum 160, durch den Spalt 104 und die 
Kuhlkanale 106 sowie den Innenraum 140 mitgefuhrtem 6l, insbesondere 
mindestens teilweise auch 6l, das an der Unterseite 142 des Lagerabschnitts 
68 austritt, und 6l, das uber die Ablaufkanale 136 dem Innenraum 140 zuge- 
fuhrt wurde. 

Das somit im Olabscheider 190 im wesentlichen von OI befreite Kaltemittel 
stromt dann ausgehend von dem Zwischenraum 188 des Olabscheiders 190 
zwischen den Haltearmen 82 hindurch und somit auBen am ersten Lagerkorper 
66 vorbei in Richtung des Ansaugbereichs 34 des Spiralverdichters 12 und wird 
von diesem angesaugt und verdichtet, wobei das verdichtete Kaltemittel durch 
den AuslaB 36 in einen Druckraum 210 eintritt, der zwischen einem Deckel 212 
des AuBengehauses 10 und dem Trennkorper 40 liegt und von diesem durch 
einen DruckanschluB 214 abgefuhrt wird. 

Bei einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemaBen Kompressors, 
dargestellt in den Fig. 6 bis 8, sind diejenigen Teile, die mit denen des ersten 
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Ausfuhrungsbeispiels identisch sind, mit denseiben Bezugszeichen versehen, 
so daB diesbezuglich vollinhaltlich auf die Ausfuhrungen zum ersten Ausfuh- 
rungsbeispiel Bezug genommen wird. 

Im Gegensatz zum ersten Ausfuhrungsbeispiel ist bei dem zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel der AnsauganschluB 152' so angeordnet, daB der EinlaB 158' in 
Hohe des Wicklungskopfes 182 des Stators 102 liegt und somit das zugefuhrte 
Kaltemittel zunachst in den oberen Innenraum 140 innerhalb des Motor- 
gehauses 90 eintritt, dann ebenfalls durch den Spalt 104 zwischen dem Rotor 
100 und dem Stator 102 und ebenfalls vorgesehene Kuhlkanale 106 in den 
unteren Innenraum 160 eintritt, urn in diesem den Wicklungskopf 162 zu 
kuhlen. 

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel liegt daher die Austrittsoffnung 184* in Hohe 
des Wicklungskopfes 162, und somit der Zwischenraum 188' zwischen der 
Innenwandflache 192 des AuBengehauses 10 und der AuBenwandflache 194 
der Gehausehulse 88 bezogen auf die Mittelachse 46 in Hohe der Austritts- 
offnung 184 1 , der Zwischenraum 188 1 und somit der Olabscheider 190' 
erstrecken sich jedoch, in Richtung der Mittelachse 46 gesehen, uber die 
gesamte Lange der Gehausehulse 88 bis zu den Haltearmen 82 des ersten 
Lagerkorpers 66, so daB in Richtung der Mittelachse 46 gesehen, ein langerer 
Zwischenraum zwischen dem AuBengehause 10 und der Gehausehulse 88 fur 
die Olabscheidung zur Verfugung steht. 
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Daruber hinaus ist der Austrittsoffnung 184' gegeniiberliegend ebenfalls eine 
Umlenkeinheit 200' zugeordnet, deren Umlenkflachen 202' und 204' ebenfalls 
eine Umlenkung des austretenden Kaltemittels in die Azimutalrichtungen 196 
und 198 im Zwischenraum 188' bewirken. 

Da sich der Zwischenraum 188' im wesentlichen unmittelbar an den freien 
Raum 112 anschlieBt, hat das sich im Olabscheider 190" abscheidende 01 
problemlos die Moglichkeit, in den freien Raum 112 einzutreten und von dort in 
den Olsumpf 114 uberzugehen. 

Bei einem dritten Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Kompressors, 
dargestellt in Fig. 9, sind diejenigen Teile, die mit denen des ersten Ausfuh- 
rungsbeispiels identisch sind, mit denselben Bezugszeichen versehen, so daB 
auf die Ausfuhrungen zum ersten Ausfuhrungsbeispiel vollinhaltlich Bezug 
genommen werden kann. 

Im Gegensatz zum ersten und zweiten Ausfuhrungsbeispiel verlaufen bei dem 
dritten Ausfuhrungsbeispiel die Ablaufkanale 136' nicht so, daB das 6l in den 
Raum 140 eintritt, sondern soweit durch den ersten Lagerkorper 66 hindurch 
und durch die Gehausehulse 88 hindurch in radialer Richtung zur Mittelachse 
46 nach auBen, daB das 6l in den Zwischenraum 188 eintritt und in diesem 
mitsamt dem im Zwischenraum 188 abgeschiedenen 01, vorzugsweise durch 
den freien Zwischenraum 206, zum Olsumpf 114 im freien Raum 112 flieBen 
kann. 
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PATENTANSPRUCHE 

1. Kompressor fur Kaltemittel, umfassend 
ein AuBengehause (10), 

einen in dem AuBengehause angeordneten Spiralverdichter (12) mit 
einem ersten, feststehend im AuBengehause (10) angeordneten Ver- 
dichterkorper (16) und einem zweiten relativ zum ersten Verdichter- 
korper (16) bewegbaren Verdichterkorper (18), die jeweils einen Boden 
(20, 24)und sich uber dem jeweiligen Boden (20, 24) erhebende erste 
bzw. zweite Spiralrippen (22, 26) aufweisen, welche so ineinander- 
greifen, daB zum Verdichten des Kaltemittels der zweite Verdichterkorper 
(18) gegenuber dem ersten Verdichterkorper (16) auf einer Orbitalbahn 
um eine Mittelachse (46) bewegbar ist, 

eine Antriebseinheit (14) fur den zweiten Verdichterkorper (18) mit 
einem Exzenterantrieb (50), einer Antriebswelle (52), einem in einem 
Motorgehause (90) angeordneten und vom angesaugten Kaltemittel 
umstromten Antriebsmotor (54) sowie einer Lagereinheit (56) fur die 
Antriebswelle, welche einen ersten, mit dem AuBengehause (10) ver- 
bundenen Lagerkorper (66) umfaBt, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Kaltemittel nach 
Umstromen des Antriebsmotors (54) und vor Eintritt in den Spiralver- 
dichter (12) einen Olabscheider (190) durchstromt, welcher in dem 
AuBengehause (10) zwischen diesem und der Antriebseinheit (14) ange- 
ordnet ist. 
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2. Kompressor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Olab- 
scheider (190) in einem in Richtung quer zur Mittelachse (46) zwischen 
dem AuBengehause (10) und der Antriebseinheit (14) liegenden 
Zwischenraum (188) angeordnet ist. 

3. Kompressor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB sich 
der Zwischenraum (188, 206) zwischen dem AuBengehause (10) und der 
Antriebseinheit (14) im wesentlichen uber die gesamte Erstreckung der 
Antriebseinheit (14) in Richtung parallel zur Mittelachse (46) erstreckt. 

4. Kompressor nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Zwischenraum (188, 206) die Antriebseinheit (14) umgibt. 

5. Kompressor nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB sich in dem Zwischenraum (188, 206) vom Olabscheider (190) 
abgeschiedenes Ol in Richtung des Olsumpfes (114) bewegt und Kalte- 
mittel in Richtung eines Ansaugraums (34) des Spiralverdichters (12) 
stromt. 

6. Kompressor nach einem der Anspruche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB Kaltemittel nach Kuhlung des Antriebsmotors (54) in den Zwischen- 
raum (188, 206) eintritt. 

7. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Olabscheider (190) zumindest abschnittsweise 
auf einer AuBenseite des ersten Lagerkorpers (66) angeordnet ist. 
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8. Kompressor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Olab- 
scheider (190) zumindest abschnittsweise den ersten Lagerkorper (66) 
umgebend angeordnet ist. 

9. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Olabscheider (190) zumindest abschnittsweise 
auf einer AuBenseite des Motorgehauses (90) angeordnet ist. 

10. Kompressor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Olab- 
scheider (190) zumindest abschnittsweise das Motorgehause (90) um- 
gebend angeordnet ist. 

11. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Olabscheider (190) einen Teil des zwischen dem 
AuBengehause (10) und der Antriebseinheit (14) liegenden Zwischen- 
raum (188) nutzt. 

12. Kompressor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB der vom 
Olabscheider (190) genutzte Zwischenraum (188) zwischen dem AuBen- 
gehause (10) und der Antriebseinheit (14) ein Ringraum ist. 

13. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Kaltemittel bei Eintritt in den Olabscheider (190) 
eine Umlenkung in azimutaler Richtung (196, 198) zu der Mittelachse 
(46) erfahrt. 
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14. Kompressor nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB das Kalte- 
mittel eine Umlenkung in entgegengesetzte azimutale Richtungen (196, 
198) erfahrt. 

15. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Kaltemittel im Olabscheider (190) im wesentlichen 
auf einer azimutalen Bahn und die Mittelachse (46) gefuhrt ist. 

16. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Kaltemittel im Olabscheider (190) langs einer 
Innenwandflache (192) des AuBengehauses (10) stromt. 

17. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB das sich im Olabscheider (190) niederschlagende Ol 
auf einem auBerhalb des Motorgehauses (90) verlaufenden Weg in einen 
Olsumpf (114) flieBt. 

18. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Olsumpf (114) im AuBengehause (10) auf einer 
dem ersten Lagerkbrper (66) gegenuberliegenden Seite des Antriebs- 
motors (54) angeordnet ist. 

19. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Kaltemittel auf seinem Weg vom Olabscheider 
(190) zum Ansaugraum (34) des Spiralverdichters (12) eine AuBenseite 
des ersten Lagerkbrpers (66) umstromt. 
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20. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Olabscheider auf einer dem Olsumpf zugewandten 
Seite von den den ersten Lagerkorper mit dem AuBengehause verbinden- 
den Haltearrnen liegt. 

21. Kompressor nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daS das Kalte- 
mittei nach Durchstromen des Olabscheiders (190) zwischen den Halte- 
arrnen (82) hindurch in Richtung eines Ansaugraums (34) des Spiralver- 
dichters (12) stromt. 

22. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Kaltemittel bei Eintritt in den Kompressor un- 
mittelbar in das Motorgehause (90) einstromt und nach Durchstromen 
des Motorgehauses (90) in den Olabscheider (190) eintritt. 

23. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB das in das Motorgehause (90) eintretende Kalte- 
mittel eine Umlenkung in mindestens einer Azimutalrichtung (172, 174) 
erfahrt. 

24. Kompressor nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daB das in das 
Motorgehause (90) eintretende Kaltemittel eine Umlenkung in entgegen- 
gesetzte Azimutalrichtungen (172, 174) erfahrt. 
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25. Kornpressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Kaltemittel in Richtung der Mittelachse (46) ge- 
sehen in Hohe eines ersten Wicklungskopfes (162, 182) in das Motor- 
gehause (90) eintritt. 

26. Kornpressor nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daB das Kalte- 
mittel in Richtung der Mittelachse (46) gesehen, den Antriebsmotor (54) 
vom ersten Wicklungskopf (162, 182) in Richtung eines zweiten Wick- 
lungskopfes ( 182, 162) durchstromt. 

27. Kornpressor nach Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Kaltemittel in Hohe des zweiten Wicklungskopfes (182, 162) aus dem 
Motorgehause (90) austritt. 

28. Kornpressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich im Motorgehause (90) abscheidendes 6l durch 
Olablaufoffnungen (180) in einem Boden (92) des Motorgehauses (90) 
aus dem Motorgehause (90) austritt, um in den Olsumpf (114) zu 
gelangen. 

29. Kornpressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB der erste Lagerkorper (66) eine Olfuhrung (134, 
136) fur zur Schmierung des Exzenterantriebs (50) eingesetztes 6l auf- 
weist. 
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30. Kompressor nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB die 6l- 
fuhrung (134, 136) in einen Innenraum (140) des Motorgehauses (90) 
mundet. 

31. Kompressor nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daB 6l zu 
erheblichen Teilen von dem den Innenraum (140) des Motorgehauses 
(90) durchstromenden Kaltemittel zum Olabscheider (190) gefdrdert 
wird. 

32. Kompressor nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB die Olfuh- 
rung (134, 136) in den Zwischenraum (188) mundet. 

33. Kompressor nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Antriebswelle (52) eine Schmierolbohrung (122) 
aufweist. 

34. Kompressor nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, daB uber die 
Schmierolbohrung (122) eine Schmierung eines Drehlagers (68, 70) fur 
die Antriebswelle (52) in dem ersten Lagerkorper (66) erfolgt. 

35. Kompressor nach Anspruch 33 oder 34, dadurch gekennzeichnet, daB 
uber die Schmierolbohrung (122) eine Schmierung des Exzenterantriebs 
(50) erfolgt. 



